


Teknoloji

GEOFOR, iki asfalt liftin yuksek kenetlenme ve etkin birlesmesini saglamak icin yeterli aralik ile gerilebilir nervirlerin bagh paralel
setlerinden olusan polimer kaplamali bir Fiberglas Geogriddir. Polimerik kaplama, fiberglas donati ve asfalt kaplamasi arasindaki
kimyasal uyumlulugu daha da optimize etmeye yardimer olur. Ayrica, kendinden yapiskanli olmasi daha iyi bir yapismaya ve kurulumun
hizlanmasina olanak saglar.

GEOFOR Asfalt Kaplamayi Nasil Giclendirir?

Mevcut kaplamanin tzerine yeni bir kaplama yapildiginda, eski kaplamada meveut olan
yansima g:oﬂo% yavasca yeni kaplamanin Ustine yayilir. Bu yayilma, asfalt kaplamanin
yipranmasinin baslangici olup, sonrasinda bslgedeki frafik hacmine ve zamana bagl olarak

asfaltta cok sayida bozulma meydana gelir.

Yeni Asfalt Kaplama

geofor,
Catlak ilerlemesini iki tabaka arasinda durdurmak Uzere, bu tabakalar arasinda sert bir cekme
mukavemeti ve minimum uzama ve erime olmadan asfaltin yayilma sicakhiginin sirdirilmesi
kapasitesi ézelliklerini sahip olan bir kompozit sistem gereklidir. Béylece bu aralikia

caflaklanin yayilmasinin yolu kesilir.

Catlak Asfalt Kaplama

Asfalt ara katmanlari bu islemi sert bir ara katman olusturarak, eski ve yeni asfaltla kuvvetli
bir bagr kolaylastirarak mumkin kilar ve béylece gerilme stresi absorbe edilerek yatay bir
bicimde yayilma ortadan kalkmis olur.

geofor asphalt olmadan geofor/. ile
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GEOFOR ASFALT

Geofor Asfalt, yiksek cekme mukavemetli, yiksek performansh cam elyaf fitillerden yapilmisir. 230°C'ye kadar olan bituml karisim
sicakliklarinda termal ve kimyasal olarak stabildir. Buz céziict tuz, petrol veya bitimden etkilenmez ve mekanik koruma icin bir kaplamaya
sahiptir. Geofor Asfalt, cok dusik gerilmelerde bile maksimum gic saglar. Gerilme Fakiri snemli bir dzellikiir, cunki takviyesiz asfalt veya
esnek asfalt kaplama, cok dusik gerilmelerde - ki bu %1 kadar dusuk olabilir- catlaklar géstermeye baslar. Geofor Asfalt 72GPA Young
Modili'ne sahiptir, ki bu etkili bir takviye sagladigi anlamina gelir. Geofor Asfal, bo%qm maliyetlerini ve kullanim &mri maliyeflerini
azaltarak, asfalt tabakasinin performansini yikselir.

Havaalanlarinda Asfalt Ara Katmani

Havalimanlarinda karsilasilan en buyik zorluklardan biri, asfalt kaplamalarin uzun sire boyunca devamini
saglamakhr. GEOFOR Asfalt, bakim siresini makul bir sireyle geciktirerek surdirilebilir bir cozim sunar.

Geofor Asfalt asagidaki uygulamalar icin kullanilabilir:

* Dikkaf cekici PCC Catlaklari ( Enine / Boyuna Catlaklar)
e Termal Catlaklar / Reflekiif Catlaklar

* Yeni désenmis esnek osfalt kaplamanin korunmasi Buginlerde GEOFOR Asfalt havalimanlarinda asfalt pist

* Izole ve Spot Onanmlar kaplamalarinin 6mriini biyik 6lcide uzatmaktadir.
* Yeni Konstriksiyonlar



GEOFOR’ un Yararlan

Asfalt Yorulma Direnci

Asfalt giclendirici rinler asfaltta catlak
baslangicini ve /veya yayilmasini kontrol
ederek yorulma direnci saglar. Kaplamanin
amri arthinlir veya kalinhgi azaltlir.

Yol Genisletme

Asfalt giclendirici Urinler, diferansiyel
yerlesime bagli olarak catlamay hafifletir.

Egilme Alt Zemin Tekerlek izi

Asfalt giclendirici trinler, catlama Alt zemin gerilmesine bagl olarak asfalt
baslangicini geciktirerek egilme hareketine tekerlek izi asfalt tabakanin giclendirilmesiyle
maruz kalan asfaltin yorulma direncini azaltlrr.

gelistirir.

Termal Kayma

Asfalt giclendirici Urinler, termal genlesme
ve alt tabakanin bizilmesine bagl olarak
catlamayi azaltr,

Asfalt giclendirici Urinler, asfalt kayma
direnci ve yik aktarma kabiliyetini gelistirerek
catlamayi azaltr.

(Asin dikey kayma hareketleri, asfalt
donatinin etkili olmasi icin 6n islem
Kalici Gerilme gerektirecekiir.)

Asfalt giclendirici Urinler, asfalttaki tekerlek
izine karsi direnci gehgirmek icin guclendirici
tabaka ara yizinde yatay gerilimi azaltr.

Asfalt Ara Katmanlarinin Kullanimi

Geofor Asfalt, termal gerﬂme/ogmmo ve ilgili sorunlardan do|cg| catlamis tim asfalt ve beton kaplamalarda uygulanabilir. Dizgin
olmayan yerlesimin neden oldugu catlaklarda, beton kaplamalardaki derzlerde ve yol genisletmede de kullanilabilir.

Yiksek cekme mukavemetine ve asfalt tabakasina mikemmel yapismaya bagl olarak, Geofor Asfalt sadece catlak biyimesini kontrol
etmekle kalmaz, ayni zamanda asfalt kaplamanin yapisinin yik tasima kapasitesini de artfinir.

Geofor Asfalt, ayni zamanda birbiri tzerindeki farkli asfalt tabakalarda da kullanilabilir, drmegin: Kspriler / Kasis'lerde derzsiz / sessiz
baglantlarda ya da beton kaplamalarda genlesme derzlerinin Ustinde. Asagidakilerden biri veya daha fazlasi tarafindan baslatimis
yansima catlaklari ile micadeleye yardimer olmak icin dinya capinda asfalt kaplamalarda basaryla kullanilmistir:

* Befon Kaplama Boyuna & Enine Derzler

* Termal Yukleme

e Serit Genisletme

* Cimenfolu ya da Stabilize Katmanli Bizilme Catlaklan
* Blok Catlaklar / Asfalt Yapi Derzleri

Képrii Tabliyesi / Menfez Onarim
i e

Yipranmis MoRTHa gére doldurulacak
Befon 10 mm’den biiyiik catlaklar
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