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GENEL TANIM
FORTA MIGHTY-MONO %100 saf homopolimer polipropilen, uzun ömürlü durabilite sağlayan ve darbe 
dayanımı arttıran lifli güçlendiricidir. FORTA MIGHTY-MONO’nun kullanım amacı plastik rötre ve oturma 
çatlaklarını azaltmaktır. Kimyasal tepkimeye girmez. Korozif ve manyetik değildir. %100 alkali direnci vardır.

UYGULAMA
FORTA MIGHTY-MONO başlıca beton plakalarda, kaplama zeminlerde, bordür ve parke taşı imalatında, saha 
betonlarında, şap betonlarında (konut içi, otopark, teras), bodrum katı, otopark zeminlerinde, yürüme yolları 
ve renkli betonlarda kullanılır. Rötre çatlaklarını kontrol altına alırken, temel durabilite özelliklerini de geliştirir. 
Beton dizaynını ve yerleştirme şeklini değiştirmeye gerek yoktur.

KULLANIMI
Tavsiye edilen FORTA MIGHTY-MONO dozajı 1 m3 betonda 0.6 kg’dır (0.6kg/m3). Doğrudan şantiyede
transmiksere eklenebilir ya da santralde beton üretimi esnasında karıştırılır. Transmikserde yüksek hızda 
4-5 dk karıştırılması tavsiye edilir.

KARAKTERİSTİK
Hammadde
Uzunluk
Yüzey Dokusu
Renk
Çekme Gerilmesi
Özgül Ağırlık
Su Emme
Asit / Alkali Direnci
Standart
Paket
Koli

MALZEME ÖZELLİĞİ
%100 Saf Homopolimer Polipropilen
6mm, 13 mm 19 mm
Tek Lif
Beyaz
570 - 660 Mpa
0.91 g/cm3
Sıfır
Mükemmel
ASTM C-1116
0.6 kg
18 kg (30 paket)

FORTA, ürün için devamlı yüksek kalite vermekte olsa da, ürünün kullanıldığı çeşitli uygulamalar, uygulama koşulları, işin yapılma şekli
üzerinde bir kontrolü olmadığı için, bunların sonucunda oluşabilecek herhangi bir kayıp veya hasar için sorumluluk kabul etmez.
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