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%100 SAF
POLİPROPİLEN

Yüzey Çatlakları
Kontrol Altında!
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GENEL TANIM
FORTA MIGHTY-MONO %100 saf homopolimer polipropilen, uzun ömürlü durabilite sağlayan ve darbe 
dayanımı arttıran lifli güçlendiricidir. FORTA MIGHTY-MONO’nun kullanım amacı plastik rötre ve oturma 
çatlaklarını azaltmaktır. Kimyasal tepkimeye girmez. Korozif ve manyetik değildir. %100 alkali direnci vardır.

UYGULAMA
FORTA MIGHTY-MONO başlıca beton plakalarda, kaplama zeminlerde, bordür ve parke taşı imalatında, saha 
betonlarında, şap betonlarında (konut içi, otopark, teras), bodrum katı, otopark zeminlerinde, yürüme yolları 
ve renkli betonlarda kullanılır. Rötre çatlaklarını kontrol altına alırken, temel durabilite özelliklerini de geliştirir. 
Beton dizaynını ve yerleştirme şeklini değiştirmeye gerek yoktur.

KULLANIMI
Tavsiye edilen FORTA MIGHTY-MONO dozajı 1 m3 betonda 0.6 kg’dır (0.6kg/m3). Doğrudan şantiyede
transmiksere eklenebilir ya da santralde beton üretimi esnasında karıştırılır. Transmikserde yüksek hızda 
4-5 dk karıştırılması tavsiye edilir.

KARAKTERİSTİK
Hammadde
Uzunluk
Yüzey Dokusu
Renk
Çekme Gerilmesi
Özgül Ağırlık
Su Emme
Asit / Alkali Direnci
Standart
Paket
Koli

MALZEME ÖZELLİĞİ

%100 Saf Homopolimer Polipropilen
6mm, 13 mm 19 mm
Tek Lif
Beyaz
570 - 660 Mpa
0.91 g/cm3
Sıfır
Mükemmel
ASTM C-1116
0.6 kg
18 kg (30 paket)

FORTA, ürün için devamlı yüksek kalite vermekte olsa da, ürünün kullanıldığı çeşitli uygulamalar, uygulama koşulları, işin yapılma şekli
üzerinde bir kontrolü olmadığı için, bunların sonucunda oluşabilecek herhangi bir kayıp veya hasar için sorumluluk kabul etmez.
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GENEL TANIM
FORTA NYLO-MONO %100 saf naylon, tek lifli yapıda, uzun ömürlü durabilite sağlayan lif donatıdır. FORTA 
NYLO-MONO’nun kullanım amacı plastik rötre ve oturma çatlaklarını azaltmaktır. Kimyasal tepkimeye girmez. 
Korozif ve manyetik değildir. %100 alkali direnci vardır.

UYGULAMA
FORTA NYLO-MONO özellikle saha ve zemin betonlarında, kaplama zeminlerde, şap betonlarında, (konut içi, 
otopark, teras), bodrum katı, otopark zeminlerinde, yürüme yolları ve renkli betonlarda kullanılır. Rötre 
çatlaklarını kontrol altına alırken, temel durabilite özelliklerini de geliştirir. Beton dizaynını ve yerleştirme 
şeklini değiştirmeye gerek yoktur.

KULLANIMI
Doğrudan şantiyede transmiksere eklenebilir ya da santralde beton üretimi esnasında karıştırılır.
Transmikserde yüksek hızda 4-5 dk karıştırılması tavsiye edilir.

NYLO MONO

KARAKTERİSTİK
Hammadde
Uzunluk
Yüzey Dokusu
Renk
Çekme Gerilmesi
Özgül Ağırlık
Su Emme
Asit / Alkali Direnci
Standart
Paket
Koli

MALZEME ÖZELLİĞİ

%100 Saf Nylon
19 mm
Tek Lif
Beyaz
966 Mpa
1.14 g/cm3
Sıfır
Mükemmel
ASTM C-1116
0.6 kg
24 kg (40 paket)

FORTA, ürün için devamlı yüksek kalite vermekte olsa da, ürünün kullanıldığı çeşitli uygulamalar, uygulama koşulları, işin yapılma şekli
üzerinde bir kontrolü olmadığı için, bunların sonucunda oluşabilecek herhangi bir kayıp veya hasar için sorumluluk kabul etmez.
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Surface cracks
are under control!

%100 VIRGIN
HOMOPOLYMER
POLYPROPLENE



DISTRIBUTOR
FORTA Innovative Construction
Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Residence C2/109 34365 Fulya/Şişli İSTANBUL Tel + 90 (212) 215 52 62 
Fax + 90 (212) 215 52 63 info@forta.com.tr

GENERAL DESCRIPTION
FORTA MIGHTY-MONO fiber reinforcements, which o�er long – term durability and increased impact resis-
tance, are produced with %100 virgin homopolymer polyproplene. FORTA MIGHTY-MONO is used to reduce 
plastic shrinkage and settlement cracks. Concrete with Forta Mighty-Mono is chemically inert, non – corre-
sive and non – magnetic. %100 alkali proof.

APPLICATION 
FORTA MIGHTY-MONO is mainly used in concrete slabs, tappings, curbstone and paving stone production, 
slab on ground, topping (indoor, parking area, terrace), basement, parking floors, walkways and coloured 
concrete. While it controls shrinkage cracks, it improves basic durability properties. There is no need to 
change the design of concrete and placement.

INSTALLATION
Recommended dosage for Forta Mighty-Mono is 0.6 kg per cubic meter concrete (0.6 kg/cbm). Forta 
Mighty-Mono can be added to concrete either directly to the concrete mixing system in ready mix concrete 
plant or truck mixer in the job site. It is recommended to mix it in transit mixer at high speed for 4-5 
minutes.

FORTA guarantees the consistency in providing highest quality of product, however, in case FORTA is not involved in the labor, 
application conditions, application type and choice of other participant materials in applications, FORTA company has no responsi-
bility for any kind of damage and structural quality.

CHARACTERISTIC  
Raw Material  
Length 
Form
Colour 
Tensile Strength  
Specific Gravity    
Water Absorption 
Acid/Alkali Resistance
Standard 
Bags
Cartons

MATERIAL PROPERTY

100% Virgin Homopolymer Polyproplene
6mm, 13 mm 19 mm
Monofilament Fiber
 White
570 – 660 Mpa
0.91 g/cbm
Zero
Excellent
ASTM C-1116
 0.6 kg
18 kg (30 bags)
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