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Örgüsüz geotekstil
Polipropilen ve polyester hammaddeden üretilmiş sonsuz liflerin iğnelenmesi ve ısıl işlem uygulanmasıyla üretilir. Filtre, ayırma, 
koruma amaçlı kullanılmaktadır . 

Karayolu, demiryolu, havaalanı, dolgu, kıyı ve liman yapıları, üstyapı, çevre projeleri  gibi birçok projede kullanımları söz 
konusudur. 

Filtre amaçlı
Farklı gradasyondaki iki malzemenin ince daneli olan malzemenin kaba daneli olan malzeme gözeneklerini tıkaması ve zemin 
stabilizasyonunu bozmasini engellemek amaçlı. 

Ayırma amaçlı
İki farklı zemin türünü birbirinden ayırmak amaçlı.  

Koruma amaçlı
Genellikle delinme sebebiyle yırtılmaya ve zedelenmeye maruz kalacak geommebranin üzerinde kullanilir. Yüksek gramajda 
üretilmektedir. 

GEOFOR GEOTEKSTİLLERİ

ÖZELLİK

Birim alana düşen kütle

Tutunma çekme dayanımı

Tutunma çekme uzaması

Yırtılma dayanımı

Delinme dayanımı (CBR)

UV dayanımı (2)

ASTM D5261

ASTM D4632

ASTM D4632

ASTM D4533

ASTM D6241

ASTM D7238
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